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UWAGI : 

1. Zakres cz^stotliwosci pracy radiotelefonu 146^174fflz. 

2. Wartosci element 6w podane w nawiasach dotycza tylko wyk* na Dodoa 

159«-174 MHz. ^ ^ 

3. Radiotelefon moze pasiadac makaymalnie 4 kanaiy/R-4437-NO/1^4/ lu 
8 kanal6w/R-4437“HO/5«*10/ i rdzni si§ przeiQCznikiem kanaldw SI. 

4. Mikrouklad M118/CM352/8/,kondensator.C136/150pF/oraz diody D103, 
D104/BACP95/ SQ montowane w radiotelefonie z generatorera tom 
/R-4437-NO/3,4 i R-4437-NO/9, 10/. < 

5. Blok selektywnego wywolania i selektywnego zgloazenia B2 oraz 
dlawik Dll jest montowany tylko w radiotelefonie z aelektywnym 
wywolaniem /R-4437-N0/7,8/ 

6. W radiotelefonie bez selektywnego wywolania /tj .R-4437-NO/1 ^6,9, 10 
nie wyst^pujQ pol^czenia bloku selektywnego wywolania i selektywn 
zgloazenia B2 z blokiem nad.-odb. B1,natomiast pol^czone sq ze 
sobQ wyprowadzenia 67 i 69 /linia przerywana na schemacie/. 

7. Napi^cia na wyprowadzeniach mikroukladdw M101«-M113 podano po 
doprowadzeniu do gniazda G1 sygnalu z generatora w.cz. o po- 
ziomie S5M-10 jaV. 

8. Napi^cia na wyprowadzeniach mikroukladdw Ml 16 ,M1 17,M1 21 ,M122,M123 
oraz tranzystordw TI 04 i T105 podano po zwarciu rezonatora kwarco 
wego nadajnika i przy uatawieniu potencjoraetru R139 na maksyraalne 
napi^cie. 

9. Napi^cie oznaczone* podano przy obci^zeniu gniazda G2 rezystancj 
50 om. Wartosc napi^cia podana w nawiasie dotyczy pracy nadajnika 
z wlQczonym generatorera tonu. 

10. W obwodach L101^L106,K111#iK115»L131 fL132 zastosowano rdzenie 

RG Ms-4xO»8x6,3/U11 ,natoraiast w obwodach K107f*K110 oraz w cewkach 
L107f-B122 rdzenie RG Ms-4x0,8x8/U31 , 

11. W bloku B1 oznaczono nast^puj^ce punkty lutownicze,do ktdrych 
lutowane sq przewody: 



© 



♦ -iQCZQce blok B1 z plyta czolow^ oraz 

gniazdem zasilania 

(0) ♦ (0) -l^czQce podzespoly wewn^trz bloku B1 

© ♦ 0 -IqczQce blok B1 z blokiem B2 

12. Wartosc kondensatora 0177^ dobierana jest w procesie strojenia 
sposrdd wartosci 3,3p| 6,8p;12p. 

13. Wartosci elementdw oznaczone symbolera^’'^ w mikroukladzie CM352/8 
SQ dobierane w jego procesie produkcyjnym. 

14. W bloku selektywnego wywolania i selektywnego zgloazenia podano 
napiecias -u 

bez nawlasu - po wl^czeniu zasilania radiotelefonu 
/Odb./ - gdy odblokowany jest odbiomik 

/Nad./ - gdy wl^czony jest nadajnik 

/Nad. 400 mS/ - gdy nadajnik wysyla SSZN lub SAPZ. 



RAOIOTBLEFON R-4437 
Schemat ideowy SHE-3137 ark. 2 
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‘Rys. 3, Schemat blokowy zeapoiu nadawozo-odbiorczego 

























Rys.17. widok zespoiu nadawczo-odbiorczego /po zdj^ciu ekrandw/ 
























